
NT301
Chytré zadní světlo s kamerou

Uživatelská příručka



Varování

Uvnitř Li-Polymer/Li-ion baterie.
Nevhazujte světlo do ohně.
Nabíjejte pomocí kvalifikovaného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí
port suchý a čistý.
Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

Stručný průvodce
1 tlačítko - pro kameru
2 tlačítka dvě - pro světlo

1 kamera
2 Zadní světlo
3 Kontrolka nabíjení
4 Kontrolka nahrávání



1 microSD karta
2 nabíjecí porty

Na světle a fotoaparátu je ochranná fólie.
Před použitím jej prosím odstraňte.

Výkonnostní parametry – kamera zapnutá
Mode Jas (lumeny) Doba svícení (hodiny)
High 25 7
Low 5 12
Pomalé blikání 10 12
Rychlé blikání 80 9
Pulzní režim 2 12
Pouze nahrávání / 13.5
Odolnost proti vodě IPX6
Odolnost proti nárazu 1 metr



Výkonnostní parametry – kamera vypnutá
Mode Jas (lumeny) Doba svícení (hodiny)
High 25 16
Low 5 120
Pomalé blikání 10 80
Rychlé blikání 80 25
Pulzní režim 2 130
Odolnost proti vodě IPX6
Odolnost proti nárazu 1 metr

Data z laboratorních testů. Mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele. Budoucí revize mohou
být provedeny bez předchozího upozornění. Jakýkoli rozdíl mezi obrázkem a produktem se vztahuje na skutečný
objekt.

Začínáme
tlačítko jedna
Stisknutím a podržením po dobu 2,5 sekundy zapnete/vypnete kameru a světlo.
Kamera začne nahrávat automaticky po zapnutí.
Jedním kliknutím pořídíte fotografii.

tlačítko dvě
Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1,5 sekundy pro zapnutí/vypnutí světla.
Jedním kliknutím můžete přepínat mezi režimy světla.

Připojení k Wi-Fi
Když je zařízení zapnuté, dvakrát rychle stiskněte tlačítko jedna a počkejte,
dokud modrá kontrolka nezůstane trvale svítit, aby se aktivovala Wi-Fi.
Dvojitým kliknutím deaktivujete Wi-Fi.
Pokud je Wi-Fi aktivováno, otevřete v telefonu stránku nastavení Wi-Fi a
vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Název zařízení je „DVR-*“ (* představuje 4 unikátní znaky).
Výchozí heslo je „12345678“.

Režim automatického zapnutí/vypnutí a detekce brzdění
Chcete-li tento režim aktivovat, stiskněte tlačítko startování po dobu 3 sekund,



dokud světlo 5krát rychle neblikne. V tomto režimu se světlo při detekci brzdění
přepne na 2 sekundy na výkon 10 lumenů. Po 2 minutách nečinnosti se světlo
automaticky vypne a rozsvítí se s vibracemi.
Chcete-li tento režim ukončit, vypněte světlo a stiskněte tlačítko startování po
dobu 3 sekund, dokud světlo 3krát pomalu neblikne.
Tento režim nefunguje v režimu pomalého blikání. Reakce brzdového
senzoru se může na různých typech vozovky lišit.

Funkce paměti režimů
NT301 si po vypnutí pamatuje aktuální režim.

Indikátor baterie
Když světlo nesvítí, klikněte na tlačítko dvě pro aktivaci indikátoru baterie, aniž
byste světlo rozsvítili.
Zelené světlo: 100 ~ 30 % ; Červené světlo: 30 ~ 10 % ; Blikající červené světlo:
10 ~ 0 % = Brzy nabijte světlo.
Pokud je světlo zhasnuté, stisknutím tlačítka start se aktivuje indikátor baterie,
aniž by světlo bylo rozsvícené.

Nabíjení/vybíjení přes USB-C
Standardní doba nabíjení je přibližně 2,3 hodiny.
Vstup: 5 V, DC / 140 mA.
Vestavěná ochrana proti přebití/vybití.

Indikátor nabíjení
Blikající červené světlo: nabíjení
Trvale svítící zelené světlo: plně nabito.

Rychlé modré blikání
Rychle blikající modré světlo signalizuje abnormalitu ve funkci Wi-Fi, SD karty
nebo fotoaparátu.

Odstraňování problémů
Zkontrolujte připojení k Wi-Fi:
Zkuste znovu připojit Wi-Fi pomocí jiného smartphonu, abyste vyloučili poruchu
Wi-Fi.
Zkontrolujte SD kartu:
Vyměňte ji za funkční SD kartu, abyste vyloučili problémy s paměťovou kartou.



Zkontrolujte kameru:
Pokud modré světlo i po vyloučení výše uvedeného nadále rychle bliká, může
být fotoaparát vadný.
Pro opravu nebo výměnu se prosím obraťte na poprodejní servis.

Video o nehodě
Pokud zařízení detekuje úhel náklonu větší než 30° po dobu delší než 2
sekundy, systém automaticky uloží aktuální záznam jako video události a uloží
ho do složky „event“ na SD kartě.
Během běžného používání může zařízení občas mylně identifikovat podobné
pohyby jako nehodu a automaticky uložit video. To je normální jev.

Záruční podmínky
Dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování ode dne nákupu při1.
běžném používání.
Jednoletá záruka na příslušenství a baterii.2.
Omezená doživotní záruční podpora.3.
Pro záruční servis kontaktujte prodejce nebo nás.4.

Vyloučení ze záruky
Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.1.
Nesprávné použití a údržba, neoprávněné úpravy nebo změny.2.
Bez prodejního dokladu ani dokladu o koupi.3.



Informace o výrobci
Společnost Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.

Adresa 501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian,
Longgang, Shenzhen 518129, China.

Kontakt service(@)ravemen.com
Dovozce SportImport s.r.o.


